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INFORMATIONS PRODUITS 

Descriptif du câble 

Description 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage : en couche concentrique 

Caractéristiques  

Tenue au feu : 
IEC 60332-1 

Température de service : 
Fixe : -40 °C/ +80 °C 

Mouv. : -25 °C / +80 °C 
Sur âme : +90 °C 

 Conforme à la directive RoHS 
 

 
 

Ces câbles sont utilisés comme câble pour enrouleur pour des manœuvres fréquentes d’enroulement et de 
déroulement, en particulier en présence de contrainte de traction et/ou de torsion et/ou de guidage forcé (vitesse 
d'enroulement jusqu'à 120m/min). Ils peuvent être posés en milieu sec ou humide ainsi qu’à l’extérieur et 
également sur les chantiers, et dans les exploitations agricoles et artisanales. 

 

Rayon de courbure minimum :  
Selon DIN VDE 0298 part 3 

Propriétés électriques   

Tension nominale (U°/U) :   600/1000 V 
 
Tension de test :     2500 V 
    
 
 

Gaine extérieure : 

Mélange caoutchouc spécifique 

Noir 

Isolation :  

Mélange caoutchouc  

Code couleur 
selon HD-308 S2 code couleur jusqu'à 5 conducteurs 
à partir de 6 conducteurs noir numérotés avec vert/jaune  

Ame :  
Cuivre étamé 

Classe 5 selon IEC 60228 

Resistance aux huiles : 
EN 60811-2-1 

Norme : 
Selon ou basé sur DIN VDE 0250 
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Références produits 

  
 

 
 

NSHTOU-O 

TR443X2X15 3 X (2 X 1.5) 24.0 / 27.3 750 

TR446X2X15 6 X (2 X 1.5) 28.5 / 30.0 1146 

NSHTOU-J 

TR444G15 4 G 1.5 12.4 / 13.2 207 

TR445G15 5 G 1.5 13.6 / 14.4 250 

TR447G15 7 G 1.5 16.5 / 17.3 379 

TR4412G15 12 G 1.5 19.8 / 20.8 539 

TR4418G15 18 G 1.5 22.2 / 23.2 721 

TR4424G15 24 G 1.5 25.9 / 26.9 945 

TR4430G15 30 G 1.5 27.7 / 28.7 1139 

TR4442G15 42 G 1.5 34.2 / 35.2 1558 

    

TR444G25 4 G 2.5 15.5 / 16.3 317 

TR445G25 5 G 2.5 16.5 / 17.3 373 

TR447G25 7 G 2.5 17.7 / 19.5 504 

TR448G25 8 G 2.5 20.0 / 23.5 700 

TR4412G25 12 G 2.5 22.5 / 23.5 735 

TR4418G25 18 G 2.5 26.3 / 27.3 1011 

TR4424G25 24 G 2.5 31.0 / 32.0 1414 

TR4430G25 30 G 2.5 32.8 / 33.8 1584 

TR4445G25 45 G 2.5 42.5 / 47.0 3070 

TR4450G25 50 G 2.5 44.5 / 49.0 3200 

    

TR444G4 4 G 4 17.3 / 18.1 429 

TR444G6 4 G 6 18.6 / 19.4 531 

TR444G10 4 G 10 23.0 / 24.4 839 

TR444G16 4 G 16 26.9 / 29.9 1188 

TR444G25 4 G 25 33.7 / 35.5 1943 

TR444G35 4 G 35 36.1 / 38.1 2223 

TR444G50 4 G 50 42.6 / 44.6 3095 

TR444G70 4 G 70 46.5 / 48.5 3978 

TR444G95 4 G 95 55.0 / 57.1 5351 

TR444G120 4 G 120 61.6 / 64.6 6771 

TR444G150 4 G 150 63.0 / 69.5 9706 

TR444G185 4 G 185 68.5 / 75.0 11150 
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Références produits 

  
 

 
 

TR445G4 5 G 4 18.5 / 19.3 487 

TR445G6 5 G 6 20.6 / 21.6 651 

TR445G10 5 G 10 24.5 / 29.0 1188 

TR445G16 5 G 16 29.6 / 31.2 1454 

TR445G25MM 5 G 25 33.5 / 38.0 2530 

TR445G35 5 G 35 38.0 / 43.5 3420 

    

TR4419G25+5G15 19 G 2.5+5 G 1.5 31.6 / 32.6 1340 

TR4425G25+5G15 25 G 2.5+5 G 1.5 33.3 / 34.3 1596 

    

KSM-S 

TR443G50+3G25MM 3 G 50+3 G 25MM 33.0 / 36.0 2524 

TR443G70+3G35 3 G 70+3 G 35 39.0 / 42.0 3438 

TR443G95+3G50 3 G 95+3 G 50 43.0 / 46.0 4378 

TR443G120+3G70 3 G 120+3 G 70 48.0 / 52.0 6494 

TR443G185+3G95 3 G 185+3 G 95 56.0 / 61.0 7973 

TR443G240+3G120 3 G 240+3 G 120 64.0 / 70.0 10390 

    
 


