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Tension nominale (U°/U) : 300/500 V 
 
Tension de test :  2000 V   
 

INFORMATIONS PRODUITS 

Application 

Descriptif du câble 

Assemblage : Hélicoïdal 

Tenue au feu : 

IEC 60332-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés électriques   Caractéristiques  

Température de service : 
- 60°C    +180°C 

Température en pointe : +200°C 

Conforme à la directive RoHS 

Les câbles SIL en élastomère sans halogène sont conçus pour l’alimentation des équipements soumis à de fortes 
variations de température en milieu industriel et grand public (éclairage, électroménager, etc.) 

Ame : 
Cuivre étamé 
Classe 5 selon : IEC 
60228 

 

Isolation :  
Elastomère de silicone 
Code couleur : HD308 S2 

Gaine extérieure : 
Elastomère de silicone 
Couleur : rouge 

Rayon de courbure minimum : 10 x Ø 



FICHE TECHNIQUE 

 

REF : SIL                                                                                 

Câbles silicone Basses et Hautes Températures 

 
FT 3   11/06/2015   FR 

Ce document est confidentiel, et est la propriété d’ID CABLES. ID CABLES possède un copyright, et le 
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission 
écrite d’ID CABLES. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 

 
 

 
 

 
  

SIL2X050 2 x 0,5 5,7 45 

SIL2X075 2 x 0,75 6,4 57 

SIL2X1 2 x 1 6,6 67 

SIL2X15 2 x 1,5 7,6 87 

SIL2X25 2 x 2,5 8.8 129 

SIL2X4 2 x 4 10.8 197 

SIL2X6 2 x 6 12.4 280 

    

SIL3G050 3 G 0,5 6,4 56 

SIL3G075 3 G 0,75 6,8 66 

SIL3G1 3 G 1 7,0 83 

SIL3G15 3 G 1,5 8,0 106 

SIL3G25 3 G 2,5 9,7 162 

SIL3G4 3 G 4 11,5 231 

SIL3G6 3 G 6 13,2 375 

    

SIL4G050 4 G 0,5 6,5 66 

SIL4G075 4 G 0,75 7,6 88 

SIL4G1 4 G 1 7,9 102 

SIL4G15 4 G 1,5 8,8 133 

SIL4G25 4 G 2,5 10,6 201 

SIL4G4 4 G 4 12,6 307 

SIL4G6 4 G 6 14,7 440 

SIL4G10 4 G 10 19,4 723 

SIL4G16 4 G 16 21,4 1020 

SIL4G25MM 4 G 25 28,2 1530 

    

SIL5G075 5 G 0,75 8,5 108 

SIL5G1 5 G 1 8,8 124 

SIL5G15 5 G 1,5 9,6 161 

SIL5G25 5 G 2,5 11,6 240 

SIL5G4 5 G 4 14,0 378 

SIL5G6 5 G 6 16,6 540 

SIL5G10 5 G 10 21,6 860 

    

SIL6G075 6 G 0,75 9,2 122 

SIL6G25 6 G 2,5 12,6 281 
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SIL7G075 7 G 0,75 9,2 136 

SIL7G1 7 G 1 9,5 161 

SIL7G15 7 G 1,5 10,4 203 

SIL7G25 7 G 2,5 12,6 315 

SIL7G4 7 G 4 15,6 490 

    

SIL12G15 12 G 1,5 14,0 371 

SIL12G25 12 G 2,5 17,1 503 

    

SIL16G15 16 G 1,5 16,2 493 

    

SIL18G15 18 G 1,5 17,0 515 

SIL18G25 18 G 2,5 20,6 761 

    

SIL20G15 20 G 1,5 17,5 592 

    

SIL24G15 24 G 1,5 19,8 741 

 

 

 

 


