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INFORMATIONS PRODUITS 

Descriptif du câble 

Application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage : hélicoïdal, en couches concentriques, avec talc (exempt de silicone : compatible cabines de 
peintures). 

Propriétés électriques   

Tension nominale (U°/U) :  300/500 V 
 
Tension de test :  2000 V 
 

Résistance d’isolement à 20°C :  > 20 M.km 
    
 
 

Caractéristiques  

Tenue au feu : 
IEC 60332-1 

 
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca 

 
 

 
 

Température de service : 
 Statique : - 30°C  + 70 °C 

Dynamique : - 5 °C  + 70 °C 

Conforme à la directive RoHS 
 

 
 

Les câbles YSLY-JZ sont principalement employés pour le câblage des machines-outils et des chaînes de 
production. Souples, ils sont conçus pour des installations intérieures fixes ou partiellement mobiles. 

Gaine extérieure : 
PVC  
Gris 

Isolation :  
PVC  
Code couleur 
Selon DIN VDE 0293 
2 cond : Noirs numérotés 
≥ 3 cond : Noirs numérotés+ V/J 
 

 

Ame :  
Cuivre rouge recuit 
Classe 5 selon IEC 60228 

Rayon de courbure minimum :  
Statique : 5 x Ø 

Dynamique : 15 x Ø 
 



FICHE TECHNIQUE 

 

FT3   06/06/2017   FR 

REF : YSLY-JZ  

Câbles souples de commande non blindés – noirs numérotés + V/J 

Ce document est confidentiel, et est la propriété d’ID CABLES. ID CABLES possède un copyright, et le 
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission 
écrite d’ID CABLES. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références produits 

 
 

 

 
 

 

YSLOZ2X050 2x0.50 4.80 34 

YSLJZ3G050 3G0.50 5.10 41 

YSLJZ4G050 4G0.50 5.60 51 

YSLJZ5G050 5G0.50 6.10 60 

YSLJZ7G050 7G0.50 6.80 79 

YSLJZ 12G050 12G0.50 8.90 134 

YSLJZ 18G050 18G0.50 10.60 178 

YSLJZ 19G050 19G0.50 10.60 182 

YSLJZ 25G050 25G0.50 12.70 247 

YSLJZ 27G050 27G0.50 12.90 261 
    

YSLOZ2X075 2x0.75 5.20 43 

YSLJZ3G075 3G0.75 5.60 52 

YSLJZ4G075 4G0.75 6.00 63 

YSLJZ5G075 5G0.75 6.80 81 

YSLJZ6G075 6G0.75 6.80 90 

YSLJZ7G075 7G0.75 7.40 100 

YSLJZ8G075 8G0.75 8.9 130 

YSLJZ10G075 10G0.75 9.60 145 

YSLJZ12G075 12G0.75 10.00 179 

YSLJZ16G075 16G0.75 11.5 228 

YSLJZ18G075 18G0.75 11.80 255 

YSLJZ19G075 19G0.75 11.80 261 

YSLJZ21G075 21G0.75 12.9 291 

YSLJZ25G075 25G0.75 13.90 354 

YSLJZ27G075 27G0.75 14.60 389 

YSLJZ34G075 34G0.75 16.00 474 

YSLJZ37G075 37G0.75 16.30 501 

YSLJZ41G075 41G0.75 17.90 533 

YSLJZ50G075 50G0.75 19.20 693 

YSLJZ61G075 61G0.75 20.70 815 
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Références produits 

 
 

 

 
 

 

YSLJZ2X1 2x1 5.5 50 

YSLJZ3G1 3G1 5.9 61 

YSLJZ4G1 4G1 6.6 78 

YSLJZ5G1 5G1 7.2 95 

YSLJZ6G1 6G1 8.1 114 

YSLJZ7G1 7G1 8.1 124 

YSLJZ8G1 8G1 8.1 157 

YSLJZ10G1 10G1 10.2 184 

YSLJZ12G1 12G1 10.5 212 

YSLJZ14G1 14G1 11.4 232 

YSLJZ16G1 16G1 12.0 262 

YSLJZ18G1 18G1 12,9 290 

YSLJZ19G1 19G1 12,9 313 

YSLJZ20G1 20G1 13.7 334 

YSLJZ25G1 25G1 14.7 426 

YSLJZ27G1 27G1 15.5 468 

YSLJZ34G1 34G1 17.2 580 

YSLJZ37G1 37G1 17.5 613 

YSLJZ41G1 41G1 19.0 651 

YSLJZ42G1 42G1 19.0 710 

YSLJZ50G1 50G1 20.7 846 

YSLJZ61G1 61G1 22.2 997 

YSLJZ65G1 65G1 23.2 987 
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Références produits 

 
 

 

 
 

 

YSLOZ2X15 2X15 6.3 68 

YSLJZ3G15 3G15 6.7 84 

YSLJZ4G15 4G15 7.3 104 

YSLJZ5G15 5G15 8.0 132 

YSLJZ6G15 6G15 8.5 149 

YSLJZ7G15 7G15 8.9 167 

YSLJZ8G15 8G15 10.5 206 

YSLJZ10G15 10G15 11.2 245 

YSLJZ12G15 12G15 11.9 294 

YSLJZ14G15 14G15 12.8 309 

YSLJZ16G15 16G15 13.7 355 

YSLJZ18G15 18G15 14.4 432 

YSLJZ19G15 19G15 14.4 442 

YSLJZ21G15 21G15 16.1 484 

YSLJZ25G15 25G15 16.8 596 

YSLJZ27G15 27G15 17.8 654 

YSLJZ34G15 34G15 18.9 722 

YSLJZ37G15 37G15 19.8 847 

YSLJZ42G15 42G15 21.4 979 

YSLJZ50G15 50G15 23.6 1176 

YSLJZ61G15 61G15 25.2 1388 
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Références produits 

 
 

 

 
 

 

YSLOZ2X25 2X25 7.5 101 

YSLJZ3G25 3G25 8.2 128 

YSLJZ4G25 4G25 8.9 154 

YSLJZ5G25 5G25 10.0 200 

YSLJZ7G25 7G25 11.1 250 

YSLJZ8G25 8G25 13.2 331 

YSLJZ10G25 10G25 14.1 375 

YSLJZ12G25 12G25 14.8 438 

YSLJZ18G25 18G25 17.7 629 

YSLJZ19G25 19G25 17.7 663 

YSLJZ25G25 25G25 20.7 852 

    

YSLJZ3G4 3G4 9.7 193 

YSLJZ4G4 4G4 10.7 242 

YSLJZ5G4 5G4 11.7 302 

YSLJZ7G4 7G4 13.4 390 

    

YSLJZ3G6 3G6 11.5 276 

YSLJZ4G6 4G6 12.8 342 

YSLJZ5G6 5G6 14.3 427 

YSLJZ7G6 7G6 16.0 550 

    

YSLOZ2X10 2X10 14.2 339 

YSLJZ3G10 3G10 14.7 451 

YSLJZ4G10 4G10 16.1 573 

YSLJZ5G10 5G10 18.2 712 

YSLJZ7G10 7G10 20.1 931 

    

YSLJZ3G16 2G16 17.6 707 

YSLJZ4G16 4G16 18.6 952 

YSLJZ5G16 5G16 22.4 1153 

YSLJZ7G16 7G16 25.6 1497 

    

YSLJZ4G25MM 4G25MM 25.7 1454 

YSLJZ5G25MM 5G25MM 28.7 1778 

    

YSLJZ4G35 4G35 27.2 1972 

YSLJZ5G35 5G35 33.1 2542 

    

YSLOZ4X50 2G50 33.8 2746 

 


