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INFORMATIONS PRODUITS 

Descriptif du câble 

Application 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblage : hélicoïdal sous ruban PES 

Propriétés électriques   

Tension de service (U°/U)  :   300/500 V 
 
Tension de test :     2000 V 
 

Résistance d’isolement à 20°C :  > 20 M.km 

Caractéristiques  

Tenue au feu : 
IEC 60332-1 

 
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca 

Température de service : 
Statique : - 30°C  + 70°C 

Dynamique : - 10°C  + 70°C 

 

Conforme à la directive RoHS 

Les câbles YSLY-JZ CY blindés sont essentiellement utilisés pour le câblage des équipements industriels dans des 
milieux à fortes perturbations électromagnétiques. 
Souples, ils sont conçus pour des installations intérieures fixes ou partiellement mobiles. 

Gaine extérieure :  
PVC  
Gris 

Blindage général :  

Tresse cuivre étamée 

Isolation :  
PVC  
Code couleur 
2 cond / Noirs numérotés 
≥ 3 cond : Noirs numérotés + V/J 

Ame :  
Cuivre rouge recuit 
Classe 5 selon IEC 60228  

Rayon de courbure minimum : 10 x Ø 

Ruban PES 
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Références produits 

 
 

 

 
 

 

YSLOZCY2X050 2 X 0.50 5.4 40 

YSLJZCY3G050 3 G 0.50 5.7 56 

YSLJZCY4G050 4 G 0.50 6.3 77 

YSLJZCY5G050 5 G 0.50 6.5 90 

YSLJZCY7G050 7 G 0.50 7.5 112 

YSLJZCY12G050 12 G 0.50 9.6 177 

YSLJZCY18G050 18 G 0.50 11.4 237 

YSLJZCY25G050 25 G 0.50 13.6 350 

    

YSLOZCY2X075 2 X 0.75 5.9 59 

YSLJZCY3G075 3 G 0.75 6.2 67 

YSLJZCY3X075 3 X 0.75 6.2 67 

YSLJZCY4G075 4 G 0.75 6.8 81 

YSLJZCY4X075 4 X 0.75 6.8 81 

YSLJZCY5G075 5 G 0.75 7.5 100 

YSLJZCY7G075 7 G 0.75 8.2 122 

YSLJZCY8G075 8 G 0.75 9.6 159 

YSLJZCY10G075 10 G 0.75 10.3 164 

YSLJZCY12G075 12 G 0.75 10.8 210 

YSLJZCY18G075 18 G 0.75 12.5 287 

YSLJZCY25G075 25 G 0.75 15.1 416 

YSLJZCY34G075 34 G 0.75 16.8 471 

YSLJZCY50G075 50 G 0.75 20.0 732 

    

YSLOZCY2X1 2 X 1 6.3 66 

YSLJZCY3G1 3 G 1 6.5 9 

YSLJZCY3X1 3 X 1 6.5 90 

YSLJZCY4G1 4 G 1 7.2 109 

YSLJZCY4X1 4 X 1 7.2 109 

YSLJZCY5G1 5 G 1 8.0 116 

YSLJZCY7G1 7 G 1 8.7 148 

YSLJZCY12G1 12 G 1 11.4 262 

YSLJZCY18G1 18 G 1 13.7 378 

YSLJZCY25G1 25 G 1 16.2 541 
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Références produits 

 
 

 

 
 

 

YSLOZCY2x1.5 2 X 1.5 6.9 90 

YSLJZCY3G1.5 3 G 1.5 7.4 115 

YSLJZCY3X1.5 3 X 1.5 7.4 115 

YSLJZCY4G1.5 4 G 1.5 8.1 153 

YSLJZCY5G1.5 5 G 1.5 8.9 176 

YSLJZCY7G15 7 G 1.5 9.6 220 

YSLJZCY12G15 12 G 1.5 12.9 340 

YSLJZCY18G15 18 G 1.5 15.3 499 

YSLJZCY25G15 25 G 1.5 17.9 688 

    

YSLOZCY2X25 2 X 2.5 8.6 140 

YSLJZCY3G25 3 G 2.5 8.9 167 

YSLJZCY4G25 4 G 2.5 9.7 216 

YSLJZCY5G25 5 G 2.5 10.7 253 

YSLJZCY7G25 7 G 2.5 11.9 326 

YSLJZCY12G25 12 G 2.5 15.8 545 

    

YSLJZCY4G4 4 G 4 12 284 

    

YSLJZCY4G6 4 G 6 14.2 385 

    

YSLJZCY4G10 4 G 10 17.2 663 

    

YSLJZCY4G16 4 G 16 20.2 984 

    

YSLJZCY4G25 4 G 25 25.1 1481 

    

YSLJZCY4G35 4 G 35 30.4 1961 

    

 


